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Cu o grosime de 5 mm, Legno strălucește prin

echilibrul perfect între design și calitate. 

Elaborat cu meticulozitate pentru a se integra

armonios atât în spațiile comerciale, cât și în cele

rezidențiale, Legno înfrumusețează orice spatiu,

promovează confortul și contribuie la crearea unui

cadru de viață sănătos.

Legno este alegerea potrivită pentru dezvoltatorii

imobiliari, oferind un raport calitate-preț perfect.

 

LEGNO01     



BENEFICII02     

*Condiții normale de utilizare într-un spațiu rezidențial.

Ușor de curățat.

Antibacterian.

Antistatic.

Rezistent la foc.

Durată de viață 15+ ani.*

Pet Friendly.

Absoarbe sunetul.100% Waterproof.

Super-rezistent la zgârieturi.Încălzire prin pardoseală.



FINISAJE - SCÂNDURĂ03     

LP 706 LP 701 LP 705 LP 707 Plus altele

1 placă = 228 x 1220 mm ; 1 cutie =  2,503 m² 



FINISAJE - HERRINGBONE03     
1 placă = 150 x 750 mm ; 1 cutie =  1,800 m²

LH 701 LH 707 LH 706 LH 705 Plus altele



INSPIRAȚIE (1)04     

LP 705 LP 706



INSPIRAȚIE (2)04     

LP 707 LP 701



STRUCTURĂ PLACĂ05     

Placa de SPC are 5 straturi, de sus în jos: 

Películă protecție UV. 

Strat protecție / rezistență.

Folie de decor. 

Placă rigidă SPC – 4 mm. 

Strat suport IXPE – folie cu o densitate

ridicată 1 mm.



TEHNIC06         
Grosime placă 5 mm: 4 mm Placă rigidă SPC + 1 mm IXPE strat suport cu o

densitate foarte mare. 

Clasa trafic 34. 

Click Unilin Uniclick / Unidrop. 

Încălzire în pardoseală (Rezistența termică R = 0.02 m*k/W / Conductivitate

termică K = 0.296 W/m*k). 

Temperatura maximă la suprafața de contact: 27 grade. 

Comportament la foc: Bfl-S1. 

Suprafață Ultra Matt. 

Suprafață antialunecare DS.





conductivity

STANDARDS


